Załącznik nr 1 do protokołu z przeprowadzonych prób szczelności instalacji chłodniczych zlokalizowanych na terenie USK w Opolu. 
	L..P.
	Typ agregatu
	Nr seryjny
	Czynnik chłodniczy
	Ilość subst w kg/ ilość FGC w tonach ekw. CO2.
	Lokalizacja

	1
	Clivet ME 81
	AE44199H0052
	R 407 C
	18/32
	Bl. A neurochirurgia

	2
	Lennox HS 29-HS 90
	5805GO4343
	R 407 C
	3/5
	Bl. A - Elektrofizjologia

	3
	Carrier 38 GL 060G9
	01AO120517
	R 410 A
	3,8/8
	Bl. C – Split Hemodynamika

	4
	Carrier 30 RWA 045
	12U510357
	R 407 C
	29/51
	Bl. C – hemodynamika-klimakonwektory

	5
	Clivet MCAT 51
	AC76171N1653
	R 407 C
	6/11
	Bl. C – Kardiochirurgia sala”0”( bl. A )

	6
	COOL SWN 30S-ZP
	SW00001
	R 407 C
	37/66
	Bl. C Tomograf + Hemodynamika

	7
	Carrier 30RBS-14OB0431-PE pierwszy obieg
	M2017007881
	R 410 A
	6,5/14
	Bl. A – Kardiochirurgia sala intensywnego nadzoru

	8
	Carrier 30RBS-14OB0431-PE drugi  obieg ( prawy )
	M2017007881
	R 410 A
	6,5/14
	Bl. A – Kardiochirurgia sala intensywnego nadzoru

	9
	Aermec WRL 400*E*P
	180200517519001
	R 410 A
	20,1/42
	Bl. A – Sala Hybrydowa ( Bl. C )

	10
	Carrier PI 1588 EE
	12S905949
	R 410 A
	15/31
	Bl. B - Rezonans

	11
	Aermec WRL 400XE
	1508005261620001
	R 410 A
	26/54
	Bl. H – OAiIT DiN

	12
	COOL GLE 33 YSB
	OA000462
	R 404 A
	20,5/80
	Patomorfologia – komora K1 i K2

	13
	Frascold D 315Y
	OC000749
	R 404A
	15/59
	Patomorfologia – komora K3 i K4

	14
	Frascold GSE D315YSB
	OC000029
	R 407F
	10/18
	Patomorfologia – komora K5 (mroźnia)

	15
	Tecumsec CAJN 45192 HR
	6266930100
	R 404A
	4/16
	Kuchnia – komora K 1

	16
	Embraco NJ9238GK
	643RV5604
	R 404A
	3,9/15
	Kuchnia – komora K 2

	17
	Aspera FGJ9238GK/2CC
	06830485
	R 404A
	4/16
	Kuchnia – komora K 3

	18
	COOL GLE Q533YSB
	OA000002
	R 507
	8/32
	Kuchnia – komora K 4

	19
	Embraco UMJ 9232GK
	643NA5604
	R 404A
	3,0/15
	Kuchnia – komora K 5

	20
	Denaline TFH 454OZ
	7565630100
	R 404A
	4,5/18
	Kuchnia – komora K 6

	21
	KWS 400 1H
	5VV8/100-3321-125408
	R 422D
	125/341
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